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Нетрадиционное решение заливки центробежного
насоса
  

 ( насосная станция быстрый пуск, быстрый слив воды )

  

    

Исходные требования: источник воды - колодец в 12м от дома с  зеркалом на -5м,
установка насосной станции на базе поверхностного  центробежного насоса в
промерзающем подвале дачи, минимальные  телодвижения для запуска и слива
системы. Погружной насос не  рассматривался по причине большой вероятности
воровства из колодца  зимой.

  

В минувшие выходные провел тестирование своего решения. Результат -
положительный, работает просто и надежно.

  

Конструкция: от дома до колодца вкопана на 1м п/э труба 50мм с  уклоном к колодцу
около 1%. В трубе проложен вакуумный пластиковый шланг  25мм с фильтром грубой
очистки на погруженном в воду конце. Обратный  клапан стоит непосредственно перед
насосом, параллельно ему установлен  шаровый кран для слива системы.
Расширительный бачок подключен по  стандартной схеме. Нестандартен лишь способ
заливки насоса: т.к.  заливать систему в низком и тесном подвале не представляется 
увлекательным занятием (оособенно - зимой), то заполнение системы  производится при
помощи бытового ручного воздушного насоса в режие  всасывания, который
подключается с напорной стороны центробежного насоса  через шаровый кран.
Трех-четырех качков достаточно, чтобы вода  поднялась из колодца  и заполнила насос.
После этого воздушный кран  перекрывается и система готова к запуску. 
Обратный клапан позволяет  системе держать давление при выключенном насосе и не
дает сливаться воде  из всасывающей трубы  - т.е. тут все по классике. 
Для слива системы  достаточно отключить насосную станцию, открыть краны в доме и
открыть  кран, стоящий параллельно обратному клапану. При этом компоненты системы 
расположены так, что вода сливается из всех патрубков, труб,  расширительного бака и
насоса. 
В ближайшее время планирую вывести  всасывающий воздушный патрубок с краном на
веранду, что бы не лазать в  подвал для качания насоса, поставить датчик наличия воды
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в напорной  магистрали и индикатор + блокировку сухого хода насоса тоже вынести в 
пульт управления насосной станцией на веранду. Останется лишь поставить 
электропривод на вентиль слива - и система будет управляться с  поверхности земли 
Фото (если кого-то заинтересует) сделаю на следующих выходных. Чертеж делать
ИМХО нет смысла, идея и так понятна.

  

ЗЫ использована насосная станция "Марина" с насосом CAM 42x20

  

первоначальный вид насосной станции: 
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схема:

  

  

  

  

рис 1
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    рис 2  

  -------------------  Дополнения:  Ну вот, морозная часть зимы уже позади - могу отчитаться о положительныхрезультатах эксплуатации системы. В феврале подвал уже промерз до небольшого минуса, но система функционируетнормально. Единственное замечание - после слива системы в насосе остается немножко  воды надне и это "немножко" прихватывает крыльчатку за край, когда  подмерзает. Т.е. передзапуском приходится ставить рядом тепловентилятор  на 10-15 минут. Потом системазаливается несколькими качками воздушного  насоса и работает на ура.  Да, есть еще нюанс: при легком минусе в подвале приходилось оставлять  тоненькуюструйку воды в кране на ночь - что бы не прихватило холодом  стоячую воду в трубе,поскольку подвал за выходные прогреться не  успевает. Это я вылечил греющимкабелем вдоль напорной трубы и вокруг  корпуса  насоса, который включаю только навремя проживания и при минусе  в подвале.  В остальном - системой доволен, заполнение и слив проблем не вызывают.  Давление всистеме от 2 до 3атм, т.е. с учетом подъема из колодца (4-5м)  насос дает 3,5атм.Паспортные данные насоса - 4,2атм, т.е. как всегда -  слегка преувеличены. Кроме того, слив чистой нагретой воды (около 15л) обратно в колодец  позволяетэкономить объем сливной емкости и не заполнять ее попусту  чистой водой.  ЗЫ если бы была возможность, то я бы сделал пару оборотов отопительного  щитка сзаглублением ниже пола - для прогрева подвала при проживании в  доме. Но - уже неполучится...  Насос:  Это китайский насос для надувных лодок, матрасов и т.п. шняги - я купил в  СПбна рынке "Юнона" за 350р. Высота около 60см, диаметр - около 10 см. Главное - что бы он был с 2-мя патрубками: напорным и всасывающим.  Source: тут   ссылка на статью: http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=371:2011-04-18-12-01-55&amp;catid=36:kat-all&amp;Itemid=59   {jcomments on}    
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