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Пошаговая инструкция по изготовлению, 

  

сборке и установке самодельного

  

 септика (ЛОС) из еврокуба.

  

стоимость еврокубов 1000 л. в Киеве на момент написания статьи 400-450 грн.
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Берем два стандартных еврокуба по 800 литров на пластиковых поддонах.

  

  

  

На всякий случай герметезируем слив из еврокубов.
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    Если горловина мала, для того чтобы просунуть троийники - временно увеличиваемпроем с помощью отрезной машинки  

   Отгибаем край и примеряем проходит ли тройник.  
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    Если нет под рукой короткой трубы, обрезаем длинную. Важно! Наш мастер  используетУШМ без защитного кожуха. Так поступать нельзя -  может  привести к серьезнымтравмам. Использовать УШМ можно только с защитным  кожухом, и работать в защитныхперчатках.  

    Обрабатываем края трубы.  

 4 / 9



www.thin.kiev.ua - Пошаговая инструкция по изготовлению, сборке и установке самодельного септика (ЛОС) из еврокуба.

Автор: 
19.04.11 14:30 - Последнее обновление 26.11.11 09:55

      По размеру трубы (110 мм) вырезаем отверстие в кубе в месте планируемого вводаканализационной трубы из дома.  
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    Вставляем короткий отрезок канализационной трубы.  

    Вставляем изнутри тройник и соединяем трубы.  
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      Прорезаем над тройником отверстие д 50  мм для вентиляционно-прочистной трубы.ставляем короткий отрезок канализационной трубы.  

    Вырезаем отверстие для соединения двух баков септика. Соединительная труба должнабыть расположена ниже впускной.  
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    Подравниваем края. Также для вырезания отверстия можно использовать фрезудиаметром 110 мм.  

    Баки также смещаем относительно друг друга на 20 см для максимальногоиспользования объема второго бака.    

      Соединительные трубы также снабжаются тройниками с вентиляционными  выпускамисверху для возможности прочистки и предупреждения образования  корки в просвететрубы.  
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      Структура септика: тут  оригинал: тут  ссылка на статью: http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=374:2011-04-19-12-33-31&amp;catid=36:kat-all&amp;Itemid=59        {jcomments on}  
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